Pracovni
délka
systému

40 mm q 1x upinani SDS-max + hvézdice + stiedici vrtak + mazaci tuk
120 mm % 1x upinani SDS-max + hvézdice + stfedici vrtdk + mazaci tuk + 1x Snek

400 mm m% 1x upinani SDS-max + hvézdice + stiedici vrtdk + mazaci tuk + 1x Snek + 1x prodlouzeni

480 mm M 1x upinani SDS-max + hvézdice + stiedici vrtdk + mazaci tuk + 2x $nek + 1x prodlouzeni
760 mm M 1x upinani SDS-max + hvézdice + stfedici vrtak + mazaci tuk + 2x Snek + 2x prodlouzeni

840 mm M 1x upinani SDS-max + hvézdice + stredici vrtak + mazaci tuk + 3x $nek + 2x prodlouzeni
1120 mm M 1x upinani SDS-max + hvézdice + stfedici vrtak + mazaci tuk + 3x Snek + 3x prodlouzeni
1200 mm W 1x upinani SDS-max + hvézdice + stfedici vrtdk + mazaci tuk + 4x Snek + 3x prodlouzeni

1480 mm W 1x upinani SDS-max + hvézdice + stfedici vrtak + mazaci tuk + 4x $nek + 4x prodlouzeni

400 mm M 1x upinani SDS-max + korunka + stfedici vrtak + mazaci tuk + 1x prodlouzeni
690 mm M 1x upinani SDS-max + korunka + stfedici vrtak + mazaci tuk + 2x prodlouzeni



